
外形及安装尺寸

注：特殊定制规格的变压器的外形及安装尺寸以实物为准。

容量
(VA)

外形尺寸
长×宽×高(mm)

安装尺寸
长×宽(mm)

78×72×89

78×72×89

95×95×100

102×100×98

102×107×110

114×115×112

114×120×112

120×125×120

132×129×150

150×150×175

150×160×175

181×215×185

200×220×200

225×240×225

225×240×225

283×265×270

56×54

56×54

85×70

77×80

77×83

90×88

90×92

90×95

100×92

120×115

120×120

145×135

150×160

169×175

169×175

215×180
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RDBK系列控制变压器
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产品概述

BK、BKC系列控制变压器适用于50 60Hz的交流电路中，作为机床和机械设备中一般电器的控

制电源、局部照明及指示电源。

产品符合：JB/T5555标准。

/

选型指南

主要技术参数

BK系列控制变压器的主要技术参数及安装尺寸（见表1、图1）

型号

BK-25VA

BK-50VA

BK-100VA

BK-150VA

BK-200VA

BK-250VA

BK-300VA

BK-400VA

BK-500VA

BK-700VA

BK-1000VA

BK-1500VA

BK-2000VA

BK-3000VA

BK-5000VA

初级电压(V)

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220

次级电压(V)

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

380、220、127、110、36、24、12、6

注：5000VA以上规格可按用户需要定做。

图1 BK系列产品外形

表1

产品型号

BK C 25

25：

25VA

...

5000：

5000VA

容量

C：表示铁芯为C型

铁芯形式

控制变压器
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BK、BKC系列控制变压器



BK、BKC系列控制变压器

图2 BKC系列产品外形

BKC系列控制变压器的外形及安装尺寸（见表2、图2）

A

-

50

56

56

78

78

78

102

BKC 25VA

BKC-50VA

BKC-100VA

BKC-150VA

BKC-200VA

BKC-250VA

BKC-300VA

BKC-500VA

-

外形尺寸mm

B

78

78

85

93

110

110

110

123

安装孔(K J)mm

4×6

4×6

6×11

6×11

6×11

6×11

6×11

6×11

6×11

×安装尺寸mm
型号

C

65

59

80

80

78

78

78

102

D

58

77

99

99

99

99

99

122

E

90

102

110

125

140

140

140

167

表2
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安装尺寸(A C)mm

56×55

56×55

64×67

86×66

86×72

90×88

90×96

100×92

100×97

110×112

110×110

145×135

150×160

169×175

169×175

215×180

×型号

BK 25VA

BK-50VA

BK-100VA

BK-150VA

BK-200VA

BK-250VA

BK-300VA

BK-400VA

BK-500VA

BK-700VA

BK-1000VA

BK-1500VA

BK-2000VA

BK-2500VA

BK-3000VA

BK-5000VA

-

外形尺寸（B×D×E）mm

78×72×89

78×72×89

84×82×94

103×108×110

102×96×110

114×108×122

114×114×122

135×133×150

132×125×135

153×158×165

150×145×148

181×215×185

200×220×200

225×240×225

225×240×225

283×265×270

安装孔(K J)mm

5×9

5×9

5×9

5×9

5×9

6×10

6×10

7×10

6×10

7×10

7×10

6×10

8×10

8×10

8×10

8×11

×

续表1

JMB、JMB2系列照明行灯变压器

产品概述

JMB/JMB2系列控制变压器（以下简称变压器），采用国际先进的设计及工艺进行制造，具有

性能优良，工作可靠，适用性广等特点，通常用于局部安全照明及行灯的电源。本系列变压器

适用于交流50/60Hz，电压500V及以下电路中，在额定负载下可连续长期工作。 

产品符合标准：JB/T 5555标准

选型指南

JMB/JMB2 25 VA

25、50、100、150、

200、250、300、400、

500、700、1000、

1500、2000、2500、

3000、5000、10000

VA

产品型号 额定容量 容量单位

照明变压器
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正常工作条件和安装条件

□ 

□ 环境空气温度：(-5~+40)℃ 

□ 空气相对湿度：最湿月的月平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25°C。 

□ 无剧烈震动和冲击振动的地方。 

□ 在无爆炸危险的介质中，且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。 

□ 不受雨雪侵袭的场所。 

□ 电源电压波形近似于正弦波。

海拔不超过2000m。 

结构特征

JMB系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，采用接线端子和接线柱，具有接线方便、 

防护可靠等特点。线圈绕组采用真空浸漆绝缘处理工艺，具有可靠的机械强度和绝缘强度。

外形及安装尺寸

D

E

B

JMB/JMB2-25~1000

2

设计序号

带2表示改进型


